
Sy	på	symaskin	

Stolsdyna	
En	dyna	på	stolen	gör	det	mjukt	och	skönt	a8	si8a	

Du	behöver:	
•Bomullstyg	eller	något	annat	stumt	tyg	(ej	trikå)	
• Skumgummi,	c.	2	cm	tjockt	
• Bomullsband	för	a8	kunna	knyta	fast	dynan	i	
stolen	

Förklaringar:	
•Räta	=	tygets	framsida.	Räta	mot	räta	betyder	a8	
tygets	framsida	ska	ligga	inåt	

•Aviga	=	tygets	baksida.	Aviga	mot	aviga	betyder	a8	
tygets	framsida	ska	ligga	utåt	

• Sömsmån	=	den	smala	bit	av	tyget	som	sHcker	
utanför	sömmen		

1.Klipp	ut	tyget	

Mät	sitsen	på	stolen.	Skriv	upp	må8en	här:	
Längd:	____	
Bredd:	____	
Mät	skumgummits	tjocklek,	skriv	upp	här:	
Tjocklek:	____	

Vik	tyget	dubbelt,	räta	mot	räta	och	rita	en	
rektangel	med	må8en:		
Längd:	stolssitsens	längd	+	2*skumgummits	
tjocklek	+	2cm	=	________	
Bredd:	stolssitsens	bredd	+	2*skumgummits	
tjocklek	+	2cm	=	________	

Klipp	ut	tyget	längs	med	strecken	

Klipp	ut	skumgummit,	precis	så	stor	som	
stolssitsen	

Klipp	4	bitar	av	bomullsbandet	som	är	25	cm	
långa	
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2.Sy	sitsen	

Lägg	de	två	tygbitarna	räta	mot	räta	och	nåla	
längs	med	alla	fyra	sidor.	

Lägg	in	två	av	bomullsbanden	mellan	tyglagren	
vid	var	si8	hörn	längs	ena	långsidan.	Ungefär	1	
cm	ska	sHcka	ut	på	utsidan	och	resten	av	
banden	ska	ligga	inuH.	

Rita	två	streck	på	långsidan	mellan	hörnen	där	
banden	ligger,	med	ungefär	15	cm	mellanrum.	

Sy	runt	dynan,	raksöm	med	1	cm	sömsmån.	
Börja	vid	det	ena	strecket	och	sluta	vid	det	
andra	så	a8	det	blir	en	öppning.	

Vänd	dynan	ut	och	in	och	stoppa	in	
skumgummit.	

Sy	igen	öppningen	för	hand.	

Klart!	
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